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IDEAL FUR DEN PREBENA
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Haftennagler 3GP-CNH50
fir Haftenndgel Type CNH von 25 - 50 mm

OPTIWEAR-
TECHNOLOGY

Hochste Leistung, optimale
Energieausnutzung und lange
Lebensdauer

» Optimierte Verschleildteile

» Hohe Standzeit

« Wartungsfreundlich

« Leichtgangiges Auslésesystem
» Gerdusch- und vibrationsarm

« Schnelle Schussfolge

» Hohe Einschlagskraft

* Niedriger Luftverbrauch

* Ruckschlagsfrei
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Kunststoff- T35 g
magazinierung 40 § 7
. o 45
Neigung 16 |'| 50 Type CNH
2,8 mm
Technische Daten: ¢ Optimales Handling fiir einen
Gewicht: 1,97 kg vielseitigen Arbeitseinsatz
Arbeitsdruck: 5 - 8 bar * Spezialwerkzeug fur optimales
Luftverbrauch: 0,92 I/Nagelung Eintreiben der N&gel
Abmessungen: H 340 x B 138 x L 285 mm ¢ Werkzeuglose Tiefeneinstellung
* Geringes Gewicht fir optimalen
Anwendungsbeispiele: * Bedienungskomfort
Dacheindeckungen und Aullenverkleidungen ¢ Anwenderfreundlicher
aus Aluminium, rostfreiem Stahl oder Titanzink, Ausldsehebel

Kehl-, Einlauf- oder Blechbefestigungen auf Holz =« praktischer Magazinverschluss

* Hochwertiges Coilmagazin

* Einzelschussauslésung

* Ergonomischer Handgriff mit Antirutschbelag
* Abluft verstellbar
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