VERSCHLEISS PREBENA

OPTIMIERT

www.prebena.de

Druckluftnagler 1GP-A16NH

mit Matrize fiir Heftklammern Type Avon 4 - 16 mm

OPTIWEAR-
TECHNOLOGY

Hochste Leistung, optimale
Energieausnutzung und lange
Lebensdauer

* Optimierte Verschleissteile

* Wartungsfreundlich

* Leichtgangiges Auslésesystem
» Gerdusch- und Vibrationsarm
* Schnelle Schussfolge

* Hohe Einschlagskraft

* Niedriger Luftverbrauch

* Ruckschlagsfrei

I ‘14 Type A

Teschnische Daten:

Gewicht: 1,1 kg * Bewegliche Matritze
Arbeitsdruck: 4 - 6 bar Einschubtiefe 150 mm
Luftverbrauch: ca. 0,27 I/Nagelung ¢ Optimales Handling fiir einen
LxBxH: 220 x 50 x 180 mm vielseitigen Arbeitseinsatz

¢ Geringes Gewicht fiir optimalen

Bedienungskomfort funktionelles Biegesystem

Anwendungsbeispiele: * Anwenderfreundlicher Auslésehebel
Spezialgerat mit Matrize zum Heften von e Praktischer Magazinverschluss
Papier, Pappe, Furniere, Kunststoffen * Hochwertiges Unterladermagazin
und vieles mehr. o flir schnelles Nachladen

¢ Einzelschussauslésung

* Ergonomischer Handgriff mit Antirutschbelag
 Abluft an der Gehauseriickseite

o Sichtfenster fiir Magazinfiillstand
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