Super leistungsstark PREBENA

mit schneller Schussfolge

www.prebena.de

Druckluftnagler 5C-Z75
fur Heftklammern der Type Z von 35 - 75 mm

Jella

64 Neues Bauen

1,4 x 1,65 mm

fiir Heftklammern als Holzverbindungsmittel

ETA-16/0101

fiir:

EUROCODE 5
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Technische Daten:

Gewicht: 0,36 kg
Arbeitsdruck: 5 - 8 bar
Luftverbrauch: 2,3 I/Nagelung
LxBxH: 165x 195 x 350 mm

SerienmédRige Ausstattung:

- Tiefeneinstellung

« Einzel- und Kontaktauslésung

- Verstarkter Treiber

= Schnellverschluss des Werkzeuges
- Abluft verstellbar
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Anwendungsbeispiele: efene in ste\\‘“\ ESSr?@rzieesritsgeC:E,:éteSChUtz
Fermacell, Gipskarton, Spanplatten Im Metall-T 9 Hoff
Unterkonstruktionen, Sparschalungen, =l biietall- Transpartketer
Verpackungen, Kartonpaletten, Kisten, ; ; : ..
Bitumenschindeln, Fenster- und Tirenbau und vieles mehr Als SlideFix 5C-Q67 auch lieferbar fir

den PREBENA Druckluftnagler 5C-Q67.
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