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Wilfried Bornemann GmbH & Co. KG PREBENA
BEFESTIGUNGSTECHNIK — FASTENING TECHNOLOGY

Anwendungsgebiet : Application : Champs d"application :
Luftpatrone fur air-cylinder for Cartouche, air comprimé a
PKT-Box 3500 PKT-Box 3500 PKT-Box 3500
PKT-Box 3500HP PKT-Box 3500HP PKT-Box 3500HP
Druckluft Mobilo Pneumatic Mobilo Pneumatique Mobilo
Druckluft Mobilo HD Pneumatic Mobilo HD Pneumatique Mobilo HD
. " de Originalbetriebsanleitung
EG-Konformitatserklarung en Original instructions
4 ? I EC-Declaration of Conformity fr Notice original
CE-Déclaration de Conformité
Hersteller: PREBENA GmbH & Co. KG
Manufactors name: SeestarBe 20 — 26
Fabricant: 63679 — Schotten, Germany

Hiermit erkldren wir, dass die nachfolgend bezeichnete Maschine in ihrer Konzipierung und Bauart sowie in der von uns in Verkehr gebrachten
Ausfiihrung den nachfolgend genannten maBgebenden EG-Richtlinien, harmonisierten Normen und anderen einschlagigen technischen
Standards entspricht:

Angewande Richtlinien: Richtlinie iiber ortsbewegliche Druckgerite 2010/35/EU

Angewandte harmonisierte Normen: EN 12245:2009
Bei einer nicht mit uns abgestimmten Anderung der Maschine verliert diese Erkldrung ihre Giiltigkeit.
We hereby declare that the design and construction of the following described machines in their original factory configuration are in full

conformity with the following list of EU guidelines, harmonized standards as well as other relevant technical standards:
Applied directives: Transportable Pressure Equipment Directive 2010/35/EU

Applied harmonized standards : EN 12245:2009

Any unauthorised modifications to the machine nullify the validity of this declaration.

Nous déclarons par la présente que la machine ci-aprés designée, par sa conception, sa construction et sa configuration, telle gue mise en
circulation par nos usines, est conforme aux Directives CEE, normes harmonies, es et autres normes techniques y afférentes ci-dessous

mentionnées:
Directives appliquées: Directive aux équipements sous pression transportables 2010/35/EU

Normes harmonisées appliquées: EN 12245:2009

Toute modiification de la machine, si elle n'est pas convenue avec nous, donne lieu a la nullité de la présente déclaration.

Bezeichnung der Maschine: Luftpatrone
Description of machine: air-cylinder
Dénomination de la machine: Cartouche, air comprimé

Wacrine pe. KT-470
Modéle de la machine:

Maschinen-Nr.:

Nomérs do s mochine: L45X-517

Bevollméchtigter fiir die Zusammenstellung der technischen Dokumentation: Herr Garwe
Authorized person to compile the technical documentation. SeestarBe 20 — 26
Mandataire pour la composition de la documentation technique: 63679 — Schotten, Germany

o

Schotten, Germany ki s //,’

Ort / Place / Lieu Datum / Date / Date Unterschrift / Signature ; Signature  CE-Officer
PREBENA Telefon: 06044 / 9601-0 Email: INfo@PREBENA.DE
Wilfried Bornemann GmbH & Co. KG Telefax: 06044 / 9601-820 HTTP://WWW.PREBENA.DE

SeestralRe 20-26, D-63679 Schotten 97547004


http://www.buchhandel.de/?caller=vlbPublic&strFrame=titelsuche&Schlagwort=Directive%20relative%20aux%20machines%20(2006%2042%20CE)

