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Druckluftnagler 1GP-ALK35
fir Pins - Stifte ohne Kopf Type AL und
Stifte mit Kopf Type ALK von 12 - 35 mm

OPTIWEAR-
TECHNOLOGY

Hochste Leistung, optimale
Energieausnutzung und lange
Lebensdauer

» Optimierte Verschleildteile
» Hohe Standzeit
« Wartungsfreundlich
« Leichtgangiges Auslésesystem
» Gerausch- und vibrationsarm
« Schnelle Schussfolge
» Hohe Einschlagskraft
BALKSS - : * Niedriger Luftverbrauch
T « Ruickschlagsfrei
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Type ALK

30 Type AL
0,65x 0,95 mm §_35

Technische Daten: ¢ Optimales Handling fir einen
Gewicht: 0,97 kg vielseitigen Arbeitseinsatz
Arbeitsdruck: 4 -7 bar * Geringes Gewicht fiir optimalen
Luftverbrauch: 0,36 I/Nagelung Bedienungskomfort
Abmessungen: L 225 x H 208 x B 50 mm ¢ Anwenderfreundlicher Auslésehebel

¢ Praktischer Magazinverschluss
Anwendungsbeispiele: * Hochwertiges Seitenladermagazin
Zierprofile, Ornamente, Glasleisten, fur schnelles Nachladen
Zierleisten und vieles mehr. * Einzelschussauslésung

¢ Freies Sichtfeld

* Ergonomischer Handgriff mit
Antirutschbelag

* Abluft an der Gehauseriickseite

o Sichtfenster fir Magazinfiillstand
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