
Serienmäßige Ausstattung:
   
Filterdruckminderer mit Wasserabscheider 
und Manometer 
Druckmanometer für Kesseldruck
Qualitätsdruckschalter mit Entlastungsventil
Kesselentwässerung über Kugelhahn
Geschützte Armaturen
5 m5 m Anschlusskabel inkl. Halter
Gummierter Handgriff
Doppelfuß mit Gummistoppern
Massive Räder
Liegend oder stehend für den 
Transport geeignet
Motorschutz

 
Für die
    Baustelle

PIONEER 260

Technische Daten:
Motor:  230 V / 1800 W
Drehzahl:  2800 U/min.
Ansaugleistung:  260 l/min.
Füllleistung:  140 l/min.
max. Druck:  10 barmax. Druck:  10 bar
Kessel:  20 l
Gewicht:  32 kg
Abmessungen:
L 480 mm x B 400 mm xx H 780 mm

PREBENA Wilfried Bornemann GmbH & Co. KG
Seestraße 20 - 26    D-63679 Schotten    Tel.: 06044 / 9601-0    Fax: 06044 / 9601-820    info@prebena.de

PREBENA Steen + Klentze GmbH
Ewige Weide 8    D-22926 Ahrensburg    Tel.: 04102 / 4952-0    Fax: 04102 / 4952-70    info@prebena-ahr.de
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