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Technische Daten: SerienmiBige Ausstattung: ' '//”I W’ [\I\ J~
Motor: 400 V-3 ph /4.000 W « Schallschutzgehiuse ‘ -
Drehzahl: 3.150 U/min  Druckbehélter innenbeschichtet Melkanlagen
Schallemission: 63 db (A)  |IE3 Elektromotor
Lieferleistung: 345 I/min. 400 V-Stecker mit Phasenwender
max. Druck: 10 bar « Kondensatablass tber Kugelhahn
Kessel: 2701 » 3/4” Luftanschluss
Gewicht: 225 kg - Steuereinheit
Abmessungen: - Effizienter 5 Mikron Ansaugfilter
L 1600 x B 600 x H 1360 » Zusatzliches Kesseldruckmanometer
« Lamellen-Warmetauscher Wasseraufbereitung

PREBENA Wilfried Bornemann GmbH & Co. KG
Seestralle 20- 26 - D-63679 Schotten - Tel.: 06044/9601-0 - Fax: 06044 /9601-820 - info@prebena.de

PREBENA Steen + Klentze GmbH
Ewige Weide 8 - D-22926 Ahrensburg - Tel.: 04102/4952-0 - Fax: 04102/4952-70 - info@prebena-ahr.de




