STIETE
FUR DIE PREBENA

FEINARBE'T www.prebena.de

Druckluftnagler 2M-GA32SDS
fur Pins (Stifte ohne Kopf) der Type GA von 16-32 mm
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CEED o 2M-GA32SDS szt
= — GA16-CA% {1070 CEV,

Teschnische Daten: SerienmiBige Ausstattung
Gewicht: 1,7 kg « Unterladermagazin
Arbeitsdruck: 4 - 7 bar * Riickschlagsfrei
Luftverbrauch: 0,55 I/Nagelung « Gerduschdampfer

LxBxH: 225 x 49,5 x 186 mm = Auslésesicherung

- Einzelschussauslésung
mit Auslésesicherung

Anwendungsbeispiele: * Im Kunststoff-Transportkoffer

Zierleisten, Ornamente,
Glasleisten und vieles mehr.

PREBENA Wilfried Bornemann GmbH & Co. KG
Seestralte 20- 26 - D-63679 Schotten - Tel.: 06044/9601-0 - Fax: 06044 /9601-820 - info@prebena.de

PREBENA Steen + Klentze GmbH
Ewige Weide 8 - D-22926 Ahrensburg * Tel.: 04102/4952-0 - Fax: 04102/4952-70 - info@prebena-ahr.de




